SYSTEM 1050/80 ABS

Schiebetiirbeschlage fiir Mobel

Sliding systems for cabinet panels

Schuifsystemen voor kleine meubeldeuren

\

S~

KIT art. 1050/2 18BS

Oberes

Laufwagen f. 80 kg
Upper roller

capacity 80 kg
Bovenste loopwagen,
draagkracht 80 kg

<

1 pes

Oberes Laufwagen f. 80 kg
mit ABS Dadmpfung

Upper roller

capacity 80 kg with ABS
Bovenste loopwagen,
draagkracht 80 kg met ABS

1 pcs

Pat-Pending

BT
T max
“d 80 kg
lII +3
_) (_
ABSeees - -
min. 19 mm 80 kg
max 32 mm
> ABS + STOPPER ABS DOUBLE ABS + ABS
/
— <« | | —> <« | | —> <«
>714 mm
> 599 mm <922 mm > 923 mm
KIT Art. 1050/2 ABSU KIT At 1050/2 28BS *Ersatzteile - *Spare parts - *Reserveonderdelen

Doppellaufwerk oben
Tragkraft 80 kg. mit Ddmpfung
Double upper roller 80 kg.

with ABS

Roller met

dubbele ABS 80 kg.

1 pes

Oberes Laufwagen f. 80 kg
mit ABS Dampfung

Upper roller

capacity 80 kg with ABS
Bovenste loopwagen,
draagkracht 80 kg met ABS

2 pcs

Art. 1040/52
Oberes

Laufwagen f. 80 kg
Upper roller

capacity 80 kg
Bovenste loopwagen,
draagkracht 80 kg

<

2 pcs

Einstellbarer Exzenter-Bodenfiihrungsstift

Lower adjustable eccentric
Regelbare excentrische ondergeleider

1 pcs

Einstellbarer Exzenter-Bodenfiihrungsstift

Lower adjustable eccentric

Regelbare excentrische ondergeleider

1 pcs

Art. 1040/52 1ABS
Oberes Laufwagen f. 80 kg
mit ABS Dampfung

Upper roller

Einstellbarer Exzenter-Bodenfiihrungsstift
Lower adjustable eccentric
Regelbare excentrische ondergeleider

Aktivator ABS Dampfung
ABS Activator
ABS activeringsdemping

™~

2 pes

Aktivator ABS Dampfung
ABS Activator
ABS activeringsdemping

™~

2 pcs

! ) 1 pcs
capacity 80 kg with ABS

Bovenste loopwagen,

draagkracht 80 kg met ABS

Art. 1010/13
Einstellbarer Exzenter-Bodenfiihrungsstift %

Obere, Doppel-Alu-Laufschiene,
Tiirblattstarke 19mm, silbereloxiert (F1)
Anodized upper aluminium track for double door,
door leaf thickness 19 mm

Aluminium bovenrail voor dubbele vieugels

dikte 19

Obere, Einzel-Alu-Laufschiene,
silbereloxiert (F1), vorgebohrt
Tirblattstarke von 22 bis 32mm.
Upper aluminium track for single door,
silver anodized, capacity 50/80 kg
door leaf thickness from 22 to 32 mm
Geperforeerde en zilver
geanodiseerde aluminium rail,
draagkracht 50/80 kg

voor dikten van 22 tot 32

Lower nylon guide track
Nylon inslag ondergeleiding

pcs
Lower adjustable eccentric
I;e;gg %troa;/){ger N Regelbare excentrische ondergeleider | PCS
Rem I Art. 0500/12 ~
1 pcs Fangstopper ‘sﬁ
; 2 Stop brake
Aktivator ABS Dampfung
ABS Activator \ Rem 2 pes
ABS activeringsdemping ; Art. 0500/12 ABS
pcs Aktivator ABS Dampfung \
ABS Activator
ABS activeringsdemping 2 pcs
.. . . o . *Die Artikel in der Tabelle “Ersatzteile”
Passende Zubehbre - Compatible accessories - Bijpassende accessoires kénnen nur in den angegebenen
) Mengen bestellt werden.
Art. 1040/1 m 6 Art. 0500/1 m 6 Art. 1000/5 m2 e ; : “ ”
Art. 1040/2 m3 % Art. 0500/300 m3 Untere Nylonschiene einrastbar The articles in the Tab/.e Spé{r e Paﬁs
h are to be only ordered in the indicated

quantities.

*Artikelen in de tabel “reserve onderde-
len” kunnen alleen besteld worden in de
aangegeven hoeveelheden.
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Ausfuhrbare Schiebetur-Losungen
Possible sliding solutions
Mogelijke oplossingen schuifdeuren

Sp 19 Sp 22 Sp 25 Sp 28 Sp 32
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